
SPECIFICAȚII TEHNICE

Înălțimea recomandată de instalare (de la sol)

Bărbați X  1324 mm Y  1300 mm Z  930 mm

Femei X  1289 mm Y  1265 mm Z  895 mm

Copii sau persoane cu dizabilități X  1074 mm Y  1050 mm Z  680 mm

Copii 5-8 ani X    952 mm Y    928 mm Z  558 mm

Copii 8-11 ani X  1052 mm Y  1028 mm Z  658 mm

Copii 11-14 ani X  1132 mm Y  1108 mm Z  738 mm

Dimensiunile aparatului

Înălțime 394 mm   Lățime 234 mm   Adâncime 100 mm

Distanța minimă

220 mm de ambele părți și 30 mm deasupra aparatului.

Punctul de intrare al cablului de la podea

Bărbați 1089 mm

Femei 1054 mm

Copii sau persoane cu dizabilități 839 mm

Copii 5-8 ani 717 mm

Copii 8-11 ani 817 mm

Copii 11-14 ani 897 mm

PODEA

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Dyson. 
031 4326140  
www.dyson.com.ro

ÎNĂLȚIMEA 
DIN LATERAL

Puncte de fixare 
(4)

Puncte de fixare 
(4)

Consultați tabelul pentru a afla 
înălțimile recomandate de instalare

Punctul lateral de 
intrare al cablului

Punctul lateral de 
intrare al cablului

Punctul din spate de 
intrare al cablului

Toate dimensiunile sunt prezentate în mm (+/- 5 mm)

ÎNĂLȚIMEA 
DIN SPATE
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Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Dyson. 
031 4326140 
www.dyson.com.ro

Gamă de produse

Nichelat Alb

Sistem electric
Tensiune/Frecvență de intrare: 200-240 V 50&60 Hz
Consum de energie în mod standby: sub 0,5 W
Specificații motor: motor digital fără perii, de 1000 W
Tip de rezistență: niciunul

Compoziție
Panou: policarbonat
Tip de strat antibacterian: 
HU02 (Nichelat) conține aditivi antibacterieni în vopsea. 
HU02 (Alb) conține aditivi antibacterieni încorporați. 
Poate preveni dezvoltarea bacteriilor.
Suport de fixare a plăcii din spate: plastic ABS/PBT
Tip de șuruburi exterioare: antivandalism 4 mm Pin-Hex
Protecție împotriva pătrunderii apei - Indice IP24

Filtru
Filtru HEPA (fibră de sticlă și substrat de fleece)
99,9% din particule captate

Funcționare
Activarea senzorilor capacitivi fără atingere
Măsurarea timpului de uscare a mâinilor: 12 secunde 
(Măsurare pe baza protocolului NFS P335) 
Nivel de putere acustică: 79 dB(A)
Nivel de presiune sonoră la 2 m: 79 dB(A) ¹
Perioadă de funcționare până la oprire automată: 30 de secunde
Viteza aerului în fante: 690 km/h / 430 mph
Altitudine maximă: 2.000 metri / 6.561 ft. 

Logistică
Număr unic de referință:
Malaysia: Nichelat 307735-01, Alb 307734-01
Coreea de Sud: Nichelat 307596-01, Alb 307595-01
În restul lumii: Nichelat 307170-01, Alb 307169-01
Cod de bare al unității:
Malaysia: Nichelat 5025155025871, Alb 5025155025864
Coreea de Sud: Nichelat 5025155025833, Alb 5025155025826
În restul lumii: Nichelat 5025155025796, Alb 5025155025710
Greutate netă: 2,9 kg / 6,17 lb
Greutate ambalat: 4,0 kg / 8,81 lb
Dimensiuni ambalat: 
(Î)145 × (L)455 × (A)274 mm / (Î)53/4" × (L)177/8" × (A)103/4"

Garanție standard
5 ani

¹Presiunea sonoră măsurată la o distanță de 2 m, într-o cameră semianecoidă. 

Eticheta Carbon este o marcă înregistrată a Carbon Trust.
Logoul NSF este o marcă înregistrată a NSF International.
Quiet Mark este o marcă înregistrată a Noise Abatement Society. 
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