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Osousece rukou Dyson Airblade”

Pro¢ bychom se méli smifit s produkty,
které nefunguiji spravné?

VY roce 1907 byly na toaletdch
zavedeny papirové rucniky. Elektrické
osousece rukou se poprvé objevily

v roce 1948. Od té doby se toho

vsak zménilo mdlo - stdle mohou

byt ndkladné, nehygienické a skodlivé
pro Zivotni prostiedi.

Nasi inZenyfi ve firmé Dyson si vSak
nemysleli, Ze to je dobré reseni.

A tak v roce 2006 ucinili tém sto let
starym metoddm nedostateé¢ného
osouseni rukou pritrz — vyndlezem
technologie Airblade".
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Osousece rukou Dyson Airblade”

Problémy
s papirovymi ruéniky

Nékteré typy papirovych ruénikd
mohou mit negativni dopad na
Zivotni prostfedi a vyZzadovat dalsi
Udrzbu z ddvodu nepordadku

a ucpanych hygienickych zafizeni.
To mUze byt velmi drahé.

A protoze zdsobniky mdzete naijit
prazdné a nemdte proto moznost

si ruce osusit, mohou papirové ruéniky

ve vysledku zpUsobit hygienické
problémy mimo prostory toalet.

Vite, ze...

Dokonalé osuseni rukou je pro
udrzeni hygieny zdsadni, protoze
vlhké ruce mohou pienést az
1000krat vice bakterii na povrch,
kterého se dotknou.!

'D. R. PATRICK, G. FINDON a T. E. MILLER:
Zbytkova vlhkost uréuje Uroven rizika prenosu
bakterii pfi kontaktu dotykem po umyti rukou,
Epidemiol. Infect. (1997): 119, 319-325.




Osousece rukou Dyson Airblade”

Problémy s jinymi
osouseci rukou

Teplovzdu$né osouseée rukou
Teplovzdu$né osousece rukou
jsou pomalé. To znameng, Ze jsou
energeticky ndroéné, jejich provoz
je drahy a nehygienicky.

Osuseni rukou moze trvat az
30 sekund, a tak to mnoho uzivateld
vzda dfive, nez jejich ruce oschnou —
tim riskuji vétsi sifeni bakterii.

Tryskové osousece

Nékteré tryskové osouseée mohou
vypadat jako osousece rukou
Dyson Airblade”. Ale bez
patentované technologie Airblade”
a standardné instalovanych HEPA
filtr0 jejich vykon neni stejny.
Vzhledem ke slabym motordm
nemuze vétsina jinych tryskovych
osous$ecU generovat dostateéné
rychlé proudéni vzduchu potiebné
k rychlému osuseni rukou.

Jejich vykon muze byt tak nizky,

Ze nedokazi prohnat vzduch

pres HEPA filtr.

Nejenze je tedy vétsina ostatnich
tryskovych osouse¢d pomalejsi nez
osousece s technologii Airblade”,
ale jsou i méné hygienické.

Uz jste se nékdy podivali do sbérné nadoby?
Nékteré osousecde rukou shromazd'uji
odpadni vodu do sbérné nadoby.

Ale to je velmi nehygienické — poskytuje

to idedlni zivnou pUdu pro bakterie.

Sbérné naddoby musi byt pravidelné
vyprazdriovany a &istény — coz znamend
vice ¢asu a Usili v procesu 0drzby toalet
a predstavuje to riziko pfi likvidaci
odpadnich vod.

Vite, ze...

Mikrobiologové firmy Dyson
pfi nedavném testovani zjistili,
ze ve sbérnych nadrzich je vétsi
mnozstvi bakterii, nez jaké

Ize nalézt v primérné toaleté

v domdcnosti.’

“Zdroje: Interni testovani firmou Dyson, 2015;

Scott a kol., 2009; Medrano-Felix a kol., 2010.



Osousece rukou Dyson Airblade”

Osousece rukou Dyson
Airblade” funguiji odlisné

0708

Digitalni motor Dyson V4

=+ HEPA filtr

4+ Technologie Airblade”

= Nejrychlejsi zpUsob
hygienického osuseni rukou
vzduchem filtrovanym
pomoci HEPA filtru
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Digitalni motor Dyson V4

Konvenéni motory mohou byt objemné,
pomalé a neefektivni. Navic se mohou
spoléhat na uhlikové kartaée, které se
postupem &asu zcela opotiebi. Digitalni
motor Dyson V4 je odlisny. Je kompakini,
vykonny a misto staromédnich uhlikovych
karta&d vyuziva digitalni pulzni technologii,
diky niZ se toéi az tfikrat rychleji nez

bé&zny motor.

HEPA filtr

Bakterie a viry na toaletdch mohou
zpUsobit nachlazeni, chiipku, nevolnost,
prdjem, nebo dokonce horsi zdravotni
potize. Osouseée rukou Dyson Airblade™
jsou standardné vybaveny HEPA filtry,
které zachyti 99,95 % &astic o velikosti
bakterie obsazenych ve vzduchu

v prostiedi toalet. To znamend, Ze vzduch
pouzivany k osuseni rukou je &isté|si —

neobsahuje nedistoty z okolniho prostiedi.

Technologie Airblade™

Kazdou sekundu prozene digitalni motor
Dyson V4 az 30 litrd vzduchu pfes HEPA filtr
a tlaéi jej ddle do vystupnich otvory o Sifce
maximdlné& 0,8 mm. A vysledek? Proudy
filirovaného vzduchu o rychlosti az 690 km/h
stiraji vodu z dlani a hibetd rukou, pfi¢emz
ie rychle a hygienicky osusi.

Zadny jiny osousec
rukou nema tuto
technologii



Osousece rukou Dyson Airblade”

Nékteré osouseée rukou jsou pfilis pomalé

Testovani podle NSF protokolu P335 dokazuje, Ze vétsina
ostatnich osousecd rukou je mnohem pomale;si, nez
tvrdi jejich vyrobci — deklaruji dobu suseni namérenou
pfi suseni rukou bez HEPA filtru. Pokud je osouseé rukou
pomaly, mnoho lidi osouseni rukou radéji vzda. Ale vihké

ruce mohou $ifit az 1000 krat vice bakterii nez ruce suché.

-
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30 sekund

Az 30 sekund

Bez HEPA filtru jako standard

Osousece rukou Dyson jsou rychlé

Testovani podle NSF protokolu P335 dokazuie, Ze osousece
rukou Dyson Airblade” jsou rychlé. Kazdou sekundu je do
vystupnich otvorU o sifce maximalné 0,8 mm vhdanéno az
30 litrd vzduchu. A vysledek? Proudy filtrovaného vzduchu
o rychlosti az 690 km/h stiraji vodu z dlani a hibetd rukou,
pri¢emz je rychle a hygienicky osusi.
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10 sekund 12 sekund 14 sekund

HEPA filtr jako standard HEPA filtr jako standard HEPA filtr jako standard



Osousede rukou Dyson Airblade’

Technologie Airblade”
je rychld a hygienicka

Zde jsou ddvody, pro¢ tomu tak je:

Digitalni motor Dyson V4
HEPA filtr

Doba suseni 10-14 sekund
Bez sbérné nadoby
Antibakterialni prisada
Bez topného télesa

Bezdotykovy provoz

VIhké ruce mohou §ifit
az 1000krdt vice bakterii
nez ruce suché.!
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Hygienické susenirukou je stejné
dilezité jako jejich myti

Hygienické osouseée rukou

Osouseée rukou Dyson jsou celosvétové
certifikovany organizacemi NSF
a HACCP International jako hygienické.

HACCP INTERNATIONAL
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Osousece rukou Dyson Airblade”

Jiné metody osouseni

rukou mohou byt drazsi

Papirové ruéniky je nutné prdbéziné doplriovat
a likvidovat. Ostatni osousece rukou jsou pfilis

pomalé. A mohou byt také energeticky ndroéné.

€1460 €157

za rok? za rok?

Nizké provozni naklady

Provoz osous$e¢l rukou Dyson Airblade”
spoleénosti Dyson stoji az o0 80 % méné

nez provoz jinych osouseéd a az o 98 % méné
nez pouzivani papirovych utérek/ruénikd.?

1314

€40 €31

za rok? za rok?

€34

za rok?

2Pr&mérné ceny elekttiny v zemich EU k dubnu 2017.
Kalkulace najdete na webu www.dyson.co.uk/calcs



Osousece rukou Dyson Airblade” 1516

Vyssi dopad na zZivotni prostiedi Nizky dopad na Zivotni prostiedi

Osouseée rukou Dyson Airblade” Osousece rukou Dyson Airblade™ maii nizsi dopad
produkuji az o 80 % méné CO2 nez na Zivotni prostiedi napii¢ viemi faktory zneéisténi,
ostatni osousece rukou a az o 81 % a to véetné emisi uhliku a spotieby energie.?

méné nez papiroveé ruéniky.? Jednd se o jediné osousece rukou certifikované

organizaci Carbon Trust.

171 ¢ 16,8 g 3,79 3,39 3,69

CO2 na jedno osuseni® CO2 na jedno osusgeni® CO2 na jedno osudeni® CO2 na jedno osugeni® CO2 na jedno osudeni®

CARBON
TRUST

3M&feni ekologického dopadu elektrickych zaFizenf a papirovych ruénikd na ivotni prostedi provedla organizace Carbon Trust.
Vypotty byly provedeny pomoci softwaru Footprint Expert Pro na zékladé vyusiti produkt za vice nez pét let a za pousiti vézenych promérd €02 MEASURED
jednotlivych zemi, v nichz byly produkty pouzivény. Doby susen u jednotlivych produktd byly vyhodnoceny na zékladé normy DTM 769.




Osousece rukou Dyson Airblade”

PAPIROVE RUCNIKY MAJI
VYSOKY NEGATIVNI DOPAD
NA ZIVOTNi PROSTREDI

OD KACENi STROMU, PRES CHEMICKE
PROCESY A LIKVIDACI - POUZIVANi
PAPIROVYCH RUCNIKU MA VYZNAMNY
DOPAD NA ZIVOTNi PROSTREDI.

|

ODLESNOVANI

Stromy jsou hlavnim zdrojem celulézy potiebné
pfi vyrobé papirovych ruénikd. Kaceni stromd
muze zpUsobit ztratu pfirozeného prostiedi.

—
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PREPRAVA DREVA
VytéZené dievo je tieba piepravit
z lesa do papiren.

5

DISTRIBUCE A DOPLNOVANI
Papirové ruéniky musi byt z papiren
prevezeny distributordm a od
distributord zase manazerdm pro
spravu budov. To je nepfetrzity proces,
jehoz ddsledkem jsou emise uhliku.

e
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ODPAD I
Vétsinu pouzitych papirovych ruénikd
nelze recyklovat. Jsou ukladany

do plastovych pytld, které je nutno
nékde skladovat.
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PROCES NAROCNY NA SPOTREBU VODY
P¥i vyrobé papirovych ruénikd jsou
spotiebovany velké objemy vody.

i
N
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CHEMICKE PROCESY

B&hem procesu vyroby papirovych ruénikd
ijsou pouzivany chemikdlie, jako napfiklad
chlor a oxid siFi¢ity.

7

LIKVIDACE NA KONCI ZIVOTNOSTI
Ulozeny odpad je shromazdovan
a odvazen k likvidaci.




Osousece rukou Dyson Airblade”

Pouze osousece rukou
Dyson Airblade™ maji
vsechny tyto vyhody

Doba suseni 10-14 sekund.

Jsou hygienické.
HEPA filtr jako standard.

Levné|si provoz.
Setrné k Zivotnimu prostiedi.

Zaruka 5 let.




Osousece rukou Dyson Airblade™ 2122

Zaruka 5 let.
Bezkonkurenéni servis.

Test. Test. Test.

Osousece rukou Dyson Airblade”

jsou konstruovdany tak, aby vydrzely.
Byly opakované testovany na Zivotnost
a odolnost viéi fyzickému poskozeni.
Byly také vystaveny poutziti v redlném
prostiedi, abychom zaijistili jejich vydrz
pfi ¢astém pouzZivani.

Zaruka

Diky tomuto pfisnému rezimu testovéni
maiji vdechny tovarni dily osouse¢d
rukou Dyson Airblade™ pétiletou zaruku
na vyrobni vady materidalu a provedeni.

Poprodejni podpora

V pfipadé poruchy vaseho pfistroje
zajistujeme opravy a udrzbu
prostiednictvim servisnich technikd
Dyson a dodavky ndhradnich dild
metodou samoobsluzného prodeije.
Minimalizujeme tak prostoje a naruseni
provozu vasich zafizeni.

Osouseé rukou Dyson Airblade dB
Zdaruka 5 let na dily, 1 rok na prdci.

Osouseé rukou Dyson Airblade V
Zaruka 5 let na dily,
snadny samoobsluzny servis.

Osousec rukou Dyson Airblade Wash+Dry.
Zaruka 5 let na dily a na praci.




dyson airblade

The View from The Shard

Nejhygieni¢té|si osousec
rukou je nyni o 35 % tissi.*

Sandy Clark

Provozni Feditelka

O 35 % tissi

Je vybaveny pfeprogramovanym
digitdlnim motorem a pfesnymi
vzduchovymi vystupy. Provedené testy
hluénosti dokazuii, Ze osouseé rukou
Dyson Airblade V je o 35 % ti$3i nez
jeho predchddce.

Vice prostoru. Méné problémd.
Vzhledem ke stihlému a kompaktnimu
profilu vyénivé osouseé rukou

Dyson Airblade V pouze 10 cm ze zdi
a na toaletdch zabere méné mista.
Diky jednoduché montéazi zadniho
panelu mohou uzivatelé sami osousec
Dyson Airblade V snadno instalovat,
udrzovat nebo vyménit.

Veskeré podrobnosti o produktech
naleznete na webu www.dyson.cz

QUIET MARK

Certifikovano zna¢kou Quiet Mark
Britské spole¢nost pro snizovani hluku
(NAS) testovala a schvdlila Grover hluénosti
a kvalitu zvuku osouseée rukou

Dyson Airblade V a ocenila jej znagkou
Quiet Mark. Zna¢ka Quiet Mark byla
vyvinuta v reakci na obavy z poskozovani
veiejného zdravi v pribé&hu psycho-
fyziologickych G¢&inkd nadmérného

nebo invazivniho zvuku

produkovaného spottebiéi.

‘Snizend hluénost v porovndni s pdvodnim Originalni osousec rukou Dyson Airblade V

osouse¢em rukou Dyson Airblade V.




dyson airblade db

Nejrychlejsi, nejhygieniété|si
osousec rukou.

Rychlé suseni

Originadlni osouseé rukou

Dyson Airblade dB vytvafi proudy
vzduchu o rychlosti az 690 km/h.
Ty stiraji vodu z dlani a souéasné

i z hibetd rukou a osusi ruce za
pouhych 10 sekund.

Bezpecny pro

potravinaisky promysl|

Osouseé rukou Dyson Airblade dB
byl schvalen organizaci

HACCP International pro pouziti

v prostiedich, kde se

pripravuiji pokrmy.

Veskeré podrobnosti o produktech
naleznete na webu www.dyson.cz




dyson airblade wash+dry

Technologie osouseni rukou Airblade” v kohoutku.

Od umyvadla odchazite s ¢istyma

a suchyma rukama. Zadnd voda na podlaze.
Diky technologii osou$eni rukou Airblade™

v kohoutku Ize osusit ruce pfimo u umyvadla
za pouhych 14 sekund. Uzivatelé se kvali
osuieni rukou nemusi piesouvat jinam,
takZe nekapou vodu na podlahu.

Ulevte svym toaletém
Jiné metody osouseni rukou zabiraji cenny
prostor na zdech a podlaze. Osouseé rukou
Dyson Airblade Wash+Dry nezabira prostor
a vam zbude vice mista pro WC kabiny
a dalsi zafizeni.

Veskeré podrobnosti o produktech
naleznete na webu www.dyson.cz

QUIET MARK

Certifikovano zna¢kou Quiet Mark

Britskda spoleénost pro snizovani hluku (NAS)
schvélila droveri hluénosti a kvalitu zvuku
osouseée rukou Dyson Airblade Wash+Dry
aocenilajejzna¢kou Quiet Mark. Zna¢ka

Quiet Mark byla vyvinuta v reakci na obavy

z poskozovani vefejného zdraviv pribéhu
psycho-fyziologickych G¢inkd nadmérného nebo
invazivniho zvuku produkovaného spotiebiéi.




Osousece rukou Dyson Airblade”

Rada

AB

Sedy Bily

Sttikany nikl Bily

Nejrychlejsi, nejhygieni¢téjsi
osousec rukou.

Nejhygieni¢téjsi osousec rukou
je 0 35 % tissi.!

Doba suseni 10 sekund.

Certifikovano znackou Quiet Mark.

HEPA filtr zachyti 99,95 % &astic
o velikosti bakterie.

HEPA filtr zachyti 99,95 % &astic
o velikosti bakterie.

Testovdno a certifikovdno NSF International.

Testovdno a certifikovdno NSF International.

Certifikovano organizaci HACCP
International pro pouziti
v potravinaiském pramyslu.

Provozni néklady pouhych 40 € za rok.?

Nizké uhlikové stopa.

Odolné zafizeni s dlouhou Zivotnosti.

Bezdotykovy provoz.

Obsahuje antibakteridalni prisadu.

Doba suseni 12 sekund.

Provozni néklady pouhych 31 € za rok.?

Nizkéa uhlikové stopa.

Stihly profil — pouze 10 cm hluboky,
zapusténi neni nutné.

Bezdotykovy provoz.

Snadnd uddrzba. Bezpeéné odpojeni
od elekirické sité.

Obsahuje antibakteridalni prisadu.

CARBON
TRUST

(1) .. HACCP INTERNATIONAL

CO2 MEASURED
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OFQOD SAFET

ERTIFICATIO QUIET MARK

Carbon Label je registrovand ochrannd zndmka spoleénosti Carbon Trust.

Certifika¢ni znacka HACCP Infernational non-food je registrovanou ochrannou znémkou spolecnosti HACCP International.
Spolegnost HACCP International udélila produkttm spolecnosti Dyson certifikaci na z6kladé jejich doporugené instalace
a provoznich podminek. Quiet Mark e registrovand obchodni znémka udélend britskou Spoleénosti pro snizovan hluku.

1Snizend hlugnost v porovndni s pivodnim osouse¢em rukou Dyson Airblade V.

2PrGmé&rné ceny elekifiny v zemich EU k dubnu 2017. Kalkulace najdete na webu www.dyson.co.uk/calcs
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Kratky Nést&nny

Dlouhy

Technologie osouseni rukou
Airblade™ v kohoutku

Od umyvadla odchazite s €istyma a suchyma
rukama. Zaddné kapky vody na podlaze.

Ocenéno znackou Quiet Mark.

Prostorové Usporny.

Set¥i vodu.5

Provozni néklady pouhych 34 € za rok.?

HEPA filtr zachyti 99,95 % ¢&astic
o velikosti bakterie.

Certifikovano organizaci HACCP International
pro pouziti v potravinaiském promyslu.

Po 24 hodindch je aktivovdno automatické
proplachovéni — pomdhé sniZovat stagnaci vody.

Nizka uhlikova stopa.?

Doba suseni 14 sekund.

3Méreni ekologického dopadu elektrickych zatizeni a papirovych ruénikd na zivotni prostiedi
provedla organizace Carbon Trust. Vypoéty byly provedeny pomoci softwaru Footprint Expert Pro

na zékladé vyuziti produktd za vice nez pét let a za pouziti vézenych promérd jednotlivych zemi,

v nichz byly produkty pouzivany. Doby sugeni u jednotlivych produktd byly vyhodnoceny na

zékladé normy DTM 769.

Snizend spotfeba vody byla vypoétena na zakladé porovnéni aerétord o protoku 4 |/min, které jsou
standardni souéasti osousece rukou Dyson Airblade Tap, s aerdtory o protoku 1,9 I/min pouzivanymi
u osouse&d rukou Dyson Airblade Wash+Dry.
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dyson

Osvétleni Osousecée rukou Kvalita vzduchu

Podiveijte se, co mize spoleénost
Dyson udélat pro vasi firmu.
www.dyson.cz

Osobni péce




