
MŰSZAKI JELLEMZŐK

Javasolt felszerelési magasság a padlótól

Férfi X 1324 mm Y 1300 mm Z 930 mm

Nő X 1289 mm Y 1265 mm Z 895 mm

Gyermek vagy fogyatékossággal élő személy X 1074 mm Y 1050 mm Z 680 mm

5–8 éves gyermek X   952 mm Y   928 mm Z 558 mm

8–11 éves gyermek X 1052 mm Y 1028 mm Z 658 mm

11–14 éves gyermek X 1132 mm Y 1108 mm Z 738 mm

A készülék méretei

Magasság: 394 mm  Szélesség: 234 mm  Mélység: 100 mm

Minimális távolság

220 mm mindkét oldalról és 30 mm a készülék fölött.

Kábelbevezetési pont távolsága a padlótól

Férfi 1089 mm

Nő 1054 mm

Gyermek vagy fogyatékossággal élő személy 839 mm

5–8 éves gyermek 717 mm

8–11 éves gyermek 817 mm

11–14 éves gyermek 897 mm

PADLÓ

További információért forduljon a Dysonhoz. 
00800 777 55 777 
www.dyson.hu

OLDALNÉZET

Rögzítési pontok 
(4)

Rögzítési pontok 
(4)

Az ajánlott rögzítési magasságok 
a táblázatban találhatók

Oldalsó 
kábelbevezetési pont

Oldalsó 
kábelbevezetési pont

Hátsó 
kábelbevezetési pont

A méretek mm-ben vannak feltüntetve (+/–5 mm)

HÁTULNÉZET



 

További információért forduljon a Dysonhoz. 
00800 777 55 777 
www.dyson.hu

Termékvonal

Nikkelbevonattal Fehér

Villamossági adatok
Bemeneti feszültség/frekvencia: 200–240 V / 50 és 60 Hz
Készenléti energiafogyasztás: Kevesebb mint 0,5 W
Motorjellemzők: 1000 W-os kefe nélküli digitális motor
Fűtőelem típusa: Nincs

Kivitel
Burkolat: Polikarbonát
Antibakteriális bevonat típusa: 
HU02 (nikkelbevonattal): festékbe kevert antibakteriális adalékot tartalmaz. 
HU02 (fehér): fröccsöntött antibakteriális adalékot tartalmaz, amely 
megakadályozhatja a baktériumok elszaporodását.
Hátlap-tartókonzol: ABS/PBT-műanyag
Külső csavar típusa: 4 mm-es hatlapfejű biztonsági csavar
Víz elleni védelemmel ellátva (IP24 minősítéssel)

Szűrő
HEPA-szűrő (üvegszál és gyapjú előréteg)
99,9%-os hatékonyságú részecskeszűrés

Üzemeltetés
Érintés nélküli kapacitív érzékelő
Kézszárítási idő: 12 másodperc 
(az NSF P.335. sz. protokollja alapján mért érték) 
Hangerőszint: 79 dB(A)
Hangnyomásszint (2 m): 63 dB(A)¹
Működésblokkolási időtartam: 30 másodperc
Légáram sebessége a légnyílásnál: 690 km/óra / 430 mérf./óra
Maximális tengerszint feletti magasság: 2000 méter / 6561 láb

Logisztika és kiszerelés
Egységrendelési kód:
Malajzia: Nikkelbevonattal: 307735-01, fehér: 307734-01
Dél-Korea: Nikkelbevonattal: 307596-01, fehér: 307595-01
Más országokban: Nikkelbevonattal: 307170-01, fehér: 307169-01
Csomagolási egység vonalkódja:
Malajzia: Nikkelbevonattal: 5025155025871, fehér: 5025155025864
Dél-Korea: Nikkelbevonattal: 5025155025833, fehér: 5025155025826
Más országokban: Nikkelbevonattal: 5025155025796, fehér: 
5025155025710
Nettó tömeg: 2,9 kg / 6,17 lbs
Bruttó tömeg (csomagolással): 4,0 kg / 8,81 lbs
Csomagolási méret: 
(Ma.)145 × (Szé.)455 × (Mé.)274 mm / (Ma.)53/4" × (Szé.)177/8" × (Mé.)103/4"

Alapgarancia
5 év

¹2 m távolságban, félig visszhangmentes helyiségben mért hangnyomás.

A szénlábnyomcímke a Carbon Trust védjegye.
Az NSF embléma az NSF International bejegyzett védjegye.
A „Quiet Mark” a Noise Abatement Society bejegyzett védjegye. 


